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Аксессуары. Краткое описание. 
 

Кронштейн для настенной установки 
 
 

Кронштейн для настенной установки термогигрометров ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6АР 

 

 

• Крепление кронштейна к стене осуществляется двумя 
шурупами. Блок индикации термогигрометров Ива-
6А, ИВА-6Н, Ива-6АР жестко фиксируется боковыми 
лапками кронштейна.  

 

 

Настенная установка термогигрометра ИВА-6Н 
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Удлинительный кабель КУ-1 
  
   

Удлинительный кабель КУ-1 предназначен для подключения измерительного 
преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н. 

  

Схема подключения кабеля КУ-1 к термогигрометру ИВА-6Н 

  
Кабель КУ-1 позволяет использовать измерительный преобразователь термогигрометра  ИВА-
6Н в качестве выносного, что существенно расширят возможность термогигрометра по контролю 
влажности и температуры в труднодоступных местах. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удлинительный кабель КУ-2 
  
   

Удлинительный кабель КУ-2 предназначен для подключения измерительного 
преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н при поверке. 

 

Удлинительный кабель КУ-2 

  
Кабель КУ-2 позволяет устанавливать измерительный преобразователь термогигрометра  ИВА-
6Н в камеру генератора влажного газа или в термостат при поверке. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защитный колпачок ЗКФ-1 
  
   

Защитный колпачок ЗКФ-1 предназначен для защиты сенсоров автономных 
термогигрометров ИВА-6 и измерительных преобразователей влажности и 

температуры ДВ2Т от пыли и аэрозолей. 

 

 

Внешний вид 
колпачок 

Фильтрующий метерал - пористый 
фторопласт обеспечивает эффективное 
защиту сенсоров от механических 
примесей и капель аэрозолей размером 
более 1 мкм.  
 
Материал, использованный в фильтре, не 
оказывают влияния на точность и 
динамику измерений термогигрометров и 
измерительных преобразователей.  
 
Защитный колпачок ЗКФ-
1 рекомендуется использовать во всех 
случаях, когда есть вероятность 
загрязнения сенсоров термогигрометров 
и преобразователей механическими 
примесями или аэрозолями из 
анализируемой среды. 

 

Преобразователь с защитным 
колпачком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Защитный колпачок ЗКФ-2 
  
   

Защитный колпачок ЗКФ-2  предназначен  для защиты сенсоров от пыли и аэрозолей в 
преобразователях ДТР и ДВ2ТСМ-4П в составе ПДВ. 

 

 

Внешний вид 
колпачок 

Фильтрующий метерал - пористый 
фторопласт обеспечивает эффективное 
защиту сенсоров от механических 
примесей и капель аэрозолей размером 
более 1 мкм.  
 
Материал, использованный в фильтре, не 
оказывают влияния на точность и 
динамику измерений гигрометров и 
измерительных преобразователей.  
 
Защитный колпачок ЗКФ-
2 рекомендуется использовать во всех 
случаях, когда есть вероятность 
загрязнения сенсоров гигрометров и 
преобразователей механическими 
примесями или аэрозолями из 
анализируемой среды. 

 

Преобразователь с защитным 
колпачком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фильтр измерителя влажности ИВА-206, ИВА-208 
  
   

Фильтр предназначен для предотвращения попадания механических примесей (пыли, 
грязи, ржавчины, смол, масла) и капельной влаги в газовую схему измерителя влажности 

сжатого воздуха и технологических газов ИВА-206, ИВА-208. 

  

Фильтрующий элемент - пористый фторопласт обеспечивает эффективное удаление 
механических примесей и капель воды размером более 1 мкм из потока сжатого воздуха, азота, 
элегаза, инертных и других неагрессивных 

газов.  

  
Внешний вид фильтра 

Материалы, использованные в фильтре, не оказывают влияния на точность и динамику 
измерений измерителя влажности ИВА-206, ИВА-208. 

Фильтр измерителя влажности ИВА-206, ИВА-208 рекомендуется использовать во всех 
случаях, когда есть вероятность загрязнения газовой схемы гигрометра механическими 
примесями из анализируемого газа.  

Комплект поставки фильтра измерителя влажности ИВА-206, ИВА-208: 

• фильтр в сборе; 

• дополнительный фильтрующий элемент; 

• уплотнительное кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фильтр для гигрометра ИВА-10М 
  
   

Фильтр предназначен для предотвращения попадания механических примесей (пыли, 
грязи, ржавчины, смол, масла) и капельной влаги в газовую схему гигрометра ИВА-10М. 

 
Внешний вид фильтра 

  

Фильтрующий элемент - пористый фторопласт обеспечивает 
эффективное удаление механических примесей и капель воды 
размером более 1 мкм из потока сжатого воздуха, азота, 
элегаза, инертных и других неагрессивных газов.  

Материалы, использованные в фильтре, не оказывают влияния 
на точность и динамику измерений гигрометра ИВА-10М. 

Фильтр гигрометра ИВА-10М рекомендуется использовать во 
всех случаях, когда есть вероятность загрязнения газовой 
схемы гигрометра механическими примесями из 
анализируемого газа.  

Комплект поставки фильтра ИВА-10М: 

• фильтр в сборе; 

• дополнительный фильтрующий элемент; 

• уплотнительное кольцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переходная втулка для образцового генератора 
влажного газа "Родник-2" 

  
   

Переходная втулка для образцового генератора влажного газа "Родник-2" 

   

Внешний вид втулки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходная втулка М24х1 / диам.12 предназначена для 
установки  измерительных преобразователей термогигрометров Ива-
6А, Ива-6Н, измерительных 
преобразователей ДВ2ТСМ (исполнение А, Б и Г) в рабочую камеру 
образцового генератора влажного газа "Родник-2", "Родник-2М" при 
юстировке и поверке.    



Переходная втулка для генератора влажного газа 

  
   

 

             

Внешний вид втулки 

Переходная втулка предназначена для установки  измерительных 
преобразователей термогигрометров Ива-6А, Ива-
6Н, измерительных 
преобразователей ДВ2ТСМ (исполнение А, Б и ГМ) в рабочую 
камеру  генератора влажного газа "Hygrogen 2 " при юстировке и 
поверке.  
 
Переходная втулка изготовлена для установки в отверстие 
∅30мм              
 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок питания на DIN-рейку 24VDC 0.63А 
  
   

Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного 
тока гигрометров, измерительных преобразователей или других устройств. 

Основные технические характеристики: 

• Входное напряжение / ток       100-240VAC / 0.48A 

• Выходное напряжение / ток    24VDC / 0.63A 

 
Блок питания рекомендован для использования совместно с: 

•  термогигрометрами ИВА-6Б2-К-DIN; 

•  измерительными преобразователями ДВ2ТТ20-Г. 

 

 

 
 
 
 
 
                        Единый адрес для всех регионов: mfc@nt-rt.ru || http://microfor.nt-rt.ru 
 

Архангельск (8182)63-90-72         
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48 
 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
 

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
 

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
 

mailto:mfc@nt-rt.ru
http://microfor.nt-rt.ru/

	Аксессуары. Краткое описание.
	Кронштейн для настенной установки
	Удлинительный кабель КУ-1
	Удлинительный кабель КУ-1 предназначен для подключения измерительного преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н.

	Удлинительный кабель КУ-2
	Удлинительный кабель КУ-2 предназначен для подключения измерительного преобразователя к блоку индикации термогигрометра ИВА-6Н при поверке.

	Защитный колпачок ЗКФ-1
	Защитный колпачок ЗКФ-2
	Фильтр измерителя влажности ИВА-206, ИВА-208
	Фильтр предназначен для предотвращения попадания механических примесей (пыли, грязи, ржавчины, смол, масла) и капельной влаги в газовую схему измерителя влажности сжатого воздуха и технологических газов ИВА-206, ИВА-208.

	Фильтр для гигрометра ИВА-10М
	Фильтр предназначен для предотвращения попадания механических примесей (пыли, грязи, ржавчины, смол, масла) и капельной влаги в газовую схему гигрометра ИВА-10М.

	Переходная втулка для образцового генератора влажного газа "Родник-2"
	Переходная втулка для генератора влажного газа Hygrogen 2
	Блок питания на DIN-рейку 24VDC 0.63А

